Betriebsanleitung

Schiebeturantrieb
STA 15

1 Sicherheitshinweise

2 Bedienungsanleitung
2.1 Bedienungseinheit standard BDE
2.2 Notoffnung bei Stromausfall

3 Stoérungsbehebung

4 Wartungshinweise

record Turautomation GmbH
Dieselstrasse 70

D-42389 Wuppertal
Telefon 0202 / 60 90 10 )
Telefax 0202 / 60 90 111

Lager-Nr. 16.683 record



1. Sicherheitshinweise

Der STA 15 ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln, wie zum Beispiel Kraft- und Geschwindigkeitsbegrenzung, gebaut worden. Dennoch
kdnnen bei nicht bestimmungsgemasser Verwendung Gefahren fiir den Benutzer entstehen.

Montage-, Wartungs- und Instandhaltungs-Arbeiten am STA 15 durfen nur von ausgebildeten
und autorisierten Personen durchgeflihrt werden.

Bestimmungsgemaisse Verwendung

Der STA-15 - Tirantrieb ist ausschliesslich flir den Ublichen Einsatz mit automatischen
Schiebetliren gebaut. Ein anderer oder darliber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht
bestimmungsgemass. Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht; das Risiko
hierfiir tragt allein der Betreiber.

Zur bestimmungsgeméassen Verwendung gehort auch die Einhaltung der vom Hersteller
vorgeschriebenen Betriebsbedingungen, sowie die regelméssige Wartung und Instandhaltung.

Eigenmé&chtige Verdnderungen an der automatischen Tiire schliessen eine Haftung des
Herstellers flir daraus resultierende Schaden aus.

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungs-Vorschriften

Es durfen grundsétzlich keine Sicherheitseinrichtungen (Sensoren) demontiert oder ausser
Betrieb gesetzt werden.

Waihrend der Lernfahrt (die nur durch instruiertes Personal ausgefiihrt werden darf!) sind die
Sicherheitseinrichtungen (Sensoren) ausgeschaltet! Vor Betéatigen der Lernfahrt ist daher
sicherzustellen, dass sich wahrend der Lernfahrt keine Personen oder Gegenstéande im
Gefahrenbereich der beweglichen Turfligel befinden, um Verletzungen oder Beschadigungen
zu vermeiden!

Um Quetsch- und Scherstellen zu vermeiden, diirfen sich keine Gegenstande im
Offnungsbereich / -weg der Schiebetlr befinden!

Die Anlage soll tiber Nacht nicht vom Netz getrennt werden!



2.

Bedienungsanleitung

2.1. Bedienungseinheit (BDE)

Mit der Bedienungseinheit lassen
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Zusatzfunktion: Durch Gedrtickt

sich folgende 5 Betriebsarten einstellen:

Automatikbetrieb mit totaler Offnungsweite
(Sommerdéffnung)

Automatikbetrieb mit reduzierter Offnungsweite
(Winteréffnung)

- Daueroffen: Tir 6ffnet und verbleibt in der zuletzt
glltigen Offnungsweite (Sommer oder Winter), sie kann
dann von Hand bewegt werden

Automatikbetrieb im Einbahnverkehr / Ladenschluss-
Steuerung. Die zuletzt giltige Offnungsweite (Sommer
oder Winter) wird angefahren, aber nur bei Ausldsung
durch inneres Ausldseorgan (Radar) oder
Schliisselschwenk-Kontakt (SSK).

Automatische Verriegelung (sofern vorhanden). Nur
mit Schliisselschwenk-Kontakt (SSK) kann eine Offnung
mit der zuletzt gultigen Offnungsweite ausgeldst werden.

halten der Verriegelungstaste wahrend ca. 3 Sekunden, bis

alle 5 Leuchtdioden leuchten, kann ein RESET erzeugt werden, z.B. bei Stérungen etc.

Die aktivierte Betriebsart wird jeweils durch die dazugehdrige rote Leuchtdiode angezeigt.
Die Betriebsarten werden bei Spannungsausfall gespeichert.

2.2. Notoffnung bei Str

1) Offnen der Verschalung (aufklappen)

Federscharnier

omausfall

2) Entriegeln der Tiirfliigel durch
Handbetéatigung der Verriegelung
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